
 

Declaración de Prestaciones 

M-7,5/2 ALBAÑIL. 

 
1 

DECLARACIÓN DE 
PRESTACIONES: AL-7,5 

 

M-7,5/2 ALBAÑIL. 

CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.L.  
C/ Moratín, Nº 17, 4ª Planta, 46002 Valencia  

Oficina Técnica: Ctra. Manises-Ribarroja, Km. 8.5, 46190 Ribarroja (Valencia) 

Morteros para albañilería diseñados para uso corriente (G), para requisitos estructurales, 

construcciones exteriores y aislamiento térmico 

4 SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ 

APPLUS+, LGAI Technological Center, S.A.(Organismo notificado nº 0370) 

Evaluación del Control de Producción en Fábrica. Sistema 2+. 

Certificado del Control de Producción en Fábrica: 

Centro de Producción de Ribarroja: 0370-CPR-2136 (fecha: 25/05/2018) 

Centro de Producción de Real de Gandía: 0370-CPR-2137 (fecha: 25/05/2018) 

Centro de Producción de Campo Real: 0370-CPR-2138 (fecha: 25/05/2018) 

Centro de Producción de Sagunto: 0370-CPR-3099 (fecha: 01/06/2018) 

Centro de Producción de Beniarbeig: 0370-CPR-3021 (fecha: 05/09/2018) 

Centro de Producción de Humanes: 0370-CPR-3886 (fecha: 17/02/2020) 

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o 
distribuidor indicado en el punto 2. 
Firmado por y en nombre del fabricante por: 

Jose Luis Damieta Penadés 
Director Técnico y de Producción            Valencia, 21 de febrero de 2019 

1 NOMBRE DEL PRODUCTO 

2 FABRICANTE Y DIRECCIÓN 

3 USOS PREVISTOS 

5 ORGANISMO NOTIFICADO 

5 PRESTACIONES DECLARADAS 

Características esenciales Prestaciones 
Especificaciones 

técnicas 
armonizadas 

Resistencia a compresión 7,5 N/mm2 

EN 998-2:2016 

Resistencia a unión (adhesión) 
0,15 N/mm2 

(valor Anexo C) 

Contenido en iones cloruro PND 

Reacción frente al fuego PND 

Absorción de agua 0,8 Kg/(m2 min0,5) 

Permeabilidad al vapor de agua 
15/35 μ 

(tabulado en tabla A.12) 

Conductividad térmica ( λ10dry) 
1,11 / 1,21 W/m K 

(tabulado en tabla A.12) 

Durabilidad PND 


